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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 05/9/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Ksztattki, ztaczki mosi¢zne @ 16 — 63 [mm] Sigma-Li/Tadline

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Ksztaltki zaprasowywane, zlgczki, tgczniki

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do stosowania w instalacjach wody cieplej i zimnej
wewngtrz budynkéw, stuzgcych do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, jak
i nie przeznaczonej do tego celu; do systeméw grzewczych wewngtrz budynkoéw

4. Nazwa, adres siedziby producenta i miejsce produkcji wyrobu:
SIGMA-Li Wiejacha Fuchs spéika jawna, 43-440 Goleszéw, ul. Spéidzielcza 15¢; Unia Europejska

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodéw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wody cieplej i zimnej wewngtrz budynkéw. Czes§¢ 3: Ksztaltki

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: Giéwny Instytut Gérnictwa,
Zaklad Inzynierii Materialowej, Akredytacja Nr AB 072; Instytut Nafty i Gazu — Panstwowy
Instytut Badawczy, Zaklad Przesylania i Dystrybucji Gazu, Akredytacja AB 041

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze
charakterystyki wyrobu
budowlanego dla

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
zamierzonego
zastosowania lub
zastosowan
Materiat Korpus: mosiadz CW617N

Atest NIZP PZH - PIB

Zdatne do kontaktu z wodg przeznaczona do B.BK.60110.2228.2025

Wplyw na jakosé wody

spozycia przez ludzi

Wazny do 2028-02-27

Wyglad

Spetnia, powierzchnie gladkie, czyste

Cechy geometryczne

Zgodne, 916, 920, @25, @26, @32, 940, @50, J63

Witasciwos$ci mechaniczne

Klasy zastosowan 1/2/4/5 — 10 bar

Wytrzymato$¢ na
ci$nienie

Bez przecieku i uszkodzen przy badaniu:
cisnieniem wewnegtrznym: 1h, 20°C, 37,6 bar;
1000h, 95°C, 12,4 bar

Elementy uszczelniajace

Brak negatywnego wplywu na wlasciwodci rury
i ksztattki

Cechowanie

Spetnia, czytelne, brak negatywnego wptywu na
wiasciwosci uzytkowe

Wymagania uzytkowe

Brak przecieku, uszkodzen, peknieé przy badaniu
systemu

Z zastosowaniem rur
PE-RT/AI/PE-RT
produkcji Sigma-Li

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi

wymienionymi w pkt 8

deklarowanymi wladciwoséciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwodci uzytkowych
wydana zostaje zgodnic z ustawa z dnia 16 kwictnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyltgczng
odpowiedzialno$¢ producenta.
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